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Показники надійності ТО 

 

Інтенсивностi відмов радіоелементів і поправочні коефіцієнти  

 

Таблиця   А.1   -  Значення iнтенсивностi відмов радіоелементів 

 

Назва елементів Інтенсивность відмов 

,10
-6

 1/год 

(середня/макс.-мін.) 

Резистори 0,159/1,0-0,001 

Резистори прецизійні 0,004 

Резистори постійнй багатоватні 0,028/0,065-0,009 

Резистори змінні 0,026/0,05-0,02 

  

Конденсатори 0,1/2,385-0,001 

Конденсатори паперові 0,05/0,29-0,003 

Конденсатори  0,15/1,64-0,042 

Конденсатори керамічні змінні 0,02/0,351-0,012 

Конденсатори слюдяні 0,075/0,132-0,005 

Конденсатори танталові 0,6/1,934-0,108 

Конденсатори повітряні змінні 0,034/0,082-0,01 

Конденсатори електролітичні 0,035/0,513-0,003 

  

Діоди кремнієві 0,2/0,452-0,021 

Діоди германієві 0,157/0,678-0,002 

  

Транзистори германієві 0,9/1,91-0,6 

Транзистори германієві  з максимальною      

потужністю 2мВт 

0,4/1,2-0,2 

Транзистори германієві з максимальною        

потужністю  20мВт 

0,7/1,6-0,55 

Транзистори германієві з максимальною       

потужністю 200мВт 

0,6/1,4-0,33 

Транзистори германієві потужні 1,91/4,41-0,28 

Транзистори кремнієві  0,5/1,44-0,27 

Транзистори кремнієві з максимальною          

потужністю  150мВт 

0,84/1,44-0,45 

Транзистори кремнієві високочастотні з 

максимальною  потужністю  1Вт 

0,5/1,67-0,16 

Транзистори кремнієві з максимальною    

потужністю не менше 4Вт 

0,74/0,84-0,21 

  

Інтегральні микросхеми 0,6/2,4-0,45 
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Продовження табл. А.1 

 

 

Трансформатори звукової частоти 

 

0,02/0,04-0,01 

Трансформатори високочастотні 

Трансформатори імпульсні 

0,045/0,062-0,019 

0,17/0,285-0,03 

Трансформатори силові 0,025/0,052-0,012 

  

Дроселі 0,34/2,22-0,07 

Котушки індуктивності 0,02/1,018-0,001 

Котушки індуктивності змінні 0,008/0,02-0,001 

  

Антени 0,36/0,74-0,18 

Хвильоводи 1,1/1,92-0,59 

Хвильоводи гнучкі  2,64/4,54-1,133 

  

ЕЛТ  1,02/2,0-0,96 

Клістрони 3,0/6,0-1,2 

Магнетрони 100,0/1000,0-8,0 

Лампи розжарювання 0,64/1,18-0,1 

  

Релє 0,25/1,2-0,01 

Роз’єми штепсельні 0,062/0,084-0,022 

Перемикачі кнопові 0,048/0,092-0,07 

Перемикачі мініатюрні 0,25/1,4-0,008 

Клеми, зажими 0,0005/0,0012-0,00014 

Тумблери 0,06/1,123-0,015 

  

Проводи з’єднувальні 0,015/0,12-0,008 

Кабелі 0,457/2,2-0,002 

Запобіжники плавкі 0,5/0,82-0,30 

З’єднання пайкою 0,01/0,04-0,008 

 

 

Таблиця  А.2   -    Поправочні коефіцієнти  в залежності від впливу  

вологості і  температури 

 

Вологість, % Температура, °С Поправочні коефіцієнти  

60-70 20-40 1,0 

90-98 20-25 2,0 

90-98 30-40 2,5 
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Таблиця    А.3     -  Поправочні коефіцієнти  в залежності від впливу  

                          механічних факторів на неамортизовану апаратуру 

 

Умови експлуатації 

 апаратури 

Навантаження 

Вібрація  Ударні Сумарні 

Лабораторні          1,0          1,0         1,2 

Стационарні польові         1,04          1,03         1,07 

Корабельні         1,3          1,05         1,37 

Автофургонні         1,35          1,08         1,46 

Залізничні         1,4          1,1         1,54 

Літакові         1,46          1,13         1,65 

 

 

Таблиця  А.4    -   Поправочні коефіцієнти  в залежності від висоти 

 

Висота, км Коефіцієнт   Висота, км Коефіцієнт   

0-1 1,00 8-10 1,25 

1-2 1,05 10-15 1,3 

2-3 1,10 15-20 1,35 

3-5 1,14 20-25 1,38 

5-6 1,16 25-30 1,4 

6-8 1,20 30-40 1,45 

 

Таблиця   А.5 -    Поправочні коефіцієнти  iнтенсивностi відмов  

                                      резисторів в залежності від температури і коефіцієнта  

                                      навантаження за потужністю 

 

Т, °С Коефіцієнт   навантаження    Кп 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

20 0,15 0,20 0,26 0,35 0,42 0,5 0,6 0,72 0,84 1,00 

25 0,18 0,23 0,30 0,39 0,46 0,56 0,67 0,79 0,94 1,10 

30 0,21 0,27 0,34 0,43 0,51 0,62 0,75 0,88 1,07 1,26 

35 0,23 0,30 0,38 0,47 0,56 0,69 0,84 0,99 1,22 1,47 

40 0,27 0,33 0,42 0,51 0,60 0,76 0,94 1,11 1,38 1,71 

45 0,30 0,36 0,46 0,55 0,66 0,84 1,05 1,24 1,57 1,95 

50 0,34 0,40 0,50 0,59 0,71 0,92 1,17 1,38 1,76 2,22 

60 0,40 0,47 0,57 0,67 0,82 1,08 1,43 1,70 2,17 2,81 

65 0,43 0,50 0,60 0,71 0,88 1,17 1,57 1,86 2,41 3,14 

70 0,46 0,54 0,64 0,75 0,94 1,26 1,72 2,04 2,69 3,52 

75 0,50 0,58 0,68 0,79 1,00 1,35 1,88 2,25 2,99 3,94 

80 0,54 0,61 0,71 0,84 1,07 1,46 2,05 2,48 3,31 4,40 

85 0,57 0,66 0,75 0,88 1,14 1,55 2,20 2,73 3,65 4,86 
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Таблиця  А.6   -   Поправочні коефіцієнти  iнтенсивностi відмов 

                                  конденсаторів  в залежності від температури і коефіцієнта  

               навантаження за напругою 

 

Т, °С Коефіцієнт навантаження Кн 

0,1-0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 

20 0,06 0,08 0,10 0,18 0,23 

25 0,07 0,08 0,10 0,21 0,25 

30 0,07 0,08 0,11 0,22 0,27 

35 0,07 0,09 0,12 0,24 0,31 

40 0,07 0,09 0,13 0,28 0,35 

50 0,08 0,10 0,15 0,36 0,46 

60 0,10 0,12 0,20 0,45 0,62 

65 0,11 0,13 0,23 0,55 0,66 

70 0,13 0,15 0,26 0,60 0,83 

75 0,15 0,17 0,33 0,73 1,13 

80 0,17 0,22 0,43 0,92 1,46 

85 0,25 0,30 0,65 1,14 1,88 

90 0,33 0,38 0,82 1,70 2,40 

 

 

Таблиця   А.7  -      Поправочні коефіцієнти  iнтенсивностi відмов  

                                          напівпровідникових приладів в залежності від  

                                         температури і коэфіцієнта навантаження за напругою 

 

Т,°С Коефіцієнт   навантаження   Кн 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 

20 0,09 0,15 0,22 0,30 0,39 0,50 0,62 0,74 

25 0,10 0,16 0,24 0,32 0,42 0,52 0,64 0,76 

30 0,12 0,19 0,26 0,35 0,45 0,55 0,66‹ 0,79 

35 0,13 0,20 0,29 0,38 0,47 0,58 0,70 0,85 

40 0,15 0,23 0,32 0,41 0,51 0,63 0,76 0,91 

45 0,17 0,26 0,37 0,49 0,62 0,77 0,94 1,15 

50 0,20 0,32 0,45 0,60 0,76 0,95 1,15 1,41 

55 0,31 0,42 0,54 0,70 0,89 1,13 1,40 1,73 

60 0,42 0,53 0,66 0,86 1,13 1,40 1,75 2,13 

 
 


